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PINZA GALVI SLIU-060 B

PER USO STATICO £ DI EMERGENZA )
SLDU-060 - FOGLIO TECNICO SLDU-02

Le Pinze GALVI SLOU  sono state specificamente realizzate per applicazioni statiche o per un limitato uso
dinamico di emergenza su dischi con velocita' periferica massima di 7 m/s. La chiusura €’ assicurata da
un pacco di molle a tazza mentre I'apertura avviene ad unc pressione di 110 bar. Per la loro peculiarita’
queste Pinze si adattano o qualsiasi spessore di disco e consentono anche modesti spostamenti assiali del
disco stesso garantendo altresi’ un perfetto equilibrio delle forze agenti sui ceppl.

Queste Pinze possono essere azionate dalle unita’ idrauliche GALVI M HYD®  dotate di accumulatore.

_ PRSSIONE D'ESERCIZIO 110 = 130 bar
3 3/8" ALL'UNITA IDRAULICA (**x) Sp = deve essere specificato in fase d’ordine
N Corsa nominale (di apertura cilindro) = 1,20 mm
%% TUBO ACCIAIO @ 10 X 1 Volume olio (con corsa nominale) = 10,4 cri
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Edizione Marzo 2014 Con riserva di apportare variazioni senza preavviso.
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