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GALVI PIN/ZE S DU calu

PINZE TDRAULICHE DI EMERGENZA )
SLDU® - CARATTERISTICHE E DATI OPERATIVI SLDU-03

2760

1) Perdita F.F. 12.0%

2840
2880
2920
2960
(daN) 3000
3040
3080
3120
3160
3200

3240
3) Corsa apertura (mm) 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
4) Olio Volume (Cm3) 3.0 3.5 3.9 4.4 4.8 5.2 5.7 6.1 6.5 7.0 7.4
5) Tempo intervento (ms) 15 18 20 22 24 26 28 30 32 35 37
)
)

FORZA FRENANTE

2)

6) Pressione di equilibrio (bar) 99 98 96 95 93 92 91 89 88 86 85
7) Numero di cicli 2¢10° 5410°

5520

1) Perdita F.F. 12.0%

5680
5760
5840
5920
(daN) 6000
6080
6160
6240
6320
6400

6480
3) Corsa aperturg (mm) 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
4) Olio Volume (CmS) 6.1 7.0 /.8 8.7 9.6 104 113 122 131 159 1438
5) Tempo intervento (ms) 31 35 39 44 48 52 57 61 66 /70 74
)
)

FORZA FRENANTE

2)

6) Pressione di equilibrio (bar) 99 98 96 95 93 92 91 89 83 86 85
7) Numero di cicli 2+10° 54105

1) La perdita di forza frenante si riferisce ad un'usura totale di 1 mm sullo spessore guarnizioni (0.5 mm per ogni ceppo)

2) La forza frenante pud avere unc tolleranza di + 5%

3) La corsa di apertura si riferisce ¢ singola semipinza

4) Il volume d’clio rappresenta la quantitd necessaria per aprire i due cilindri della pinza nella loro corsa nominale.

5) Il tempo di intervento & inerente la sola pinza, quindi pud variare leggermente in base alla linea idraulica ed interventi
di controllo

6) La pressione di equilibrio (£3%) elimina la spinta dei ceppi sul disco senza tuttavia aprirli.

7) Rappresenta il numero minimo garantito di manovre di apertura chiusura pinza.
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